
Bauaufga.ben

Durch die Be- und Entlüft-ung mrt unseren mobilen Ventilat-oren werden schädl:-che Stoffe j-n der
Luft abgeführt. Regelmäßig kommen L-lnsere Anlagen bei Schwelßarbeiten, Kanallsationsarbeit.en,
während der Behebung von Brandschäden, bei Tankreinigungsarbeiten, ber AsphaLtierungsarbei ten
und 1m Stollenbau zum Einsatz. Natürlrch eignen sich unsere Belüftungsanlagen auch für dre
Kühlung von Zelten, Partyräumen, Ausstellungsräumen, Sporthallen, Theatern, Sitzungssä1en,
Bii ros usw.
Die folgende Tabelle stellt dle Luftwechsel- für die häufigsten Anwendungsfälle dar:

Kurzbeschreibung

superschallgedämpft
spritzwassergeschützt (IP55)
Luftd.ruck bis 350 Pa t

LuftwechseL
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Büros 4 8 Laboratorien 5 15
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en
50

Gaststätten I 0 I2 Säureschränke ,1 0 - 50

G:-eßereierr I - 15 Snorl-]rall--n 2 - 3
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Leistungsdaten:
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Maße und Gewichte:
A:Ldnqe uber aIIes
B:Breite über alles
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Stromanschluß:
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Transport mi-t: Pfa T-tr{omb1 Pf iVrl-Anlränqer PKW-Anhänger


