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Bauaufgaben

Unsere all-radgetriebenen Geländestapler werden für den Materialtransport auf Baustel len
eingesetzt. Mit dem starren Oberwagen und dem Teleskopausleger 1ässl- sich daber das Material
senkrecht nach oben und zudem nach vorne bewegen.

Kurzbeschreibungr

bei Annäherung an den Standsicherheitsgtrenzwert erfoJ.gt eine
audlo-visuel le llarnanzeige
alle vier Antriebsräder lenkbar. Der Fahrer kann zwischen drei
Lenkarten wäh1en (Allradlenkung, Vorderradlenkung, Hundegang)
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Leistungsdaten:
max. Tragkraft kg 26aO 3OOO 3500 4 OOO 6000 1OOOO

max. Hubhöhe mm 59BO 92OA L32OO l55OO 9550 ?B0r-l
max. Reichwerte mm 32IO 592A 8630 11370 5500 5100
RetchwelLe mLt
größter Last mm 13OO 18q0 240CI 3730 1600 1800
Tragfähigkeit bei
rößter Relchwe:-te kq 1300 600 1000 600 1500 21 50

Mäße ,und Ge*iChte:
A:Länge über al-les
H=Brell,e LIr)er a Lles
C:Höhe über a1l-es
Lrev/l- Cn1-

Wenderadius außen
mit Gabelzinken
Wende radius außen
ohne Gabelzinken
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